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Kayar Kollu Kapı Kapatıcı
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DORMA TS 93
- Sağ ve sol kapılar için tek model
- Ayarlanabilir Kapanma kuvveti 
( EN 2 - 5, 5 - 7 )
- Ayarlanabilir kapanma hızı  
- Ayarlanabilir tokatlama hareketi
- Ayarlanabilir frenleme
- Ayarlanabilir kapanmayı geciktirme
- Kapı stoperi TZ 5000
- Sabitleme mekanizması (opsiyonel)
- Montaj plakası
- Opsiyonel yastıklama
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Teknik Özellikler

Kapama kuvveti

Standart kapılar ve yangın /
duman kontrol kapıları  1)

Dış kapılar, dışa açılan 1)

Sağ ve sol el kapıları için tek model

Kol şekli ( Kayar kol )

Kapanma kuvvetini ayarlama

Kapanma kuvvetini valf ile ayarlama

Tokatlama hareketini valf ile ayarlama

Frenleme ( Backcheck )

Kapanma hareketini geciktirmeyi valf ile ayarlama

Mekanik sabitleme ( hold - open )

Boyutlar ( mm )                                 Uzunluk   ( L )
                                                             Derinlik    ( D )
                                                             Yükseklik ( H )
Kapı kapatıcıların sistemleri EN 1155 ve EN 1158
standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
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